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Vázlat

• Biomassza

• Biogáz

• Biodízel

• Energiamérleg

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Hazai biomassza potenciál

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Biomassza energetikai hasznosítás

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Száraz tüzelőanyag összetevői

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Minden ami éghető

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.

6



Óbudai Egyetem KVK
Villamos Energetikai Intézet
Óbudai Egyetem KVK
Villamos Energetikai Intézet

Hol, miből, mennyit?

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Rőzsehordó; Kátoly, 2009.03.18. 

Óbudai Zöld Szabadegyetem –
Biomassza felhasználás - 2010. okt. 

21.
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Egyszerű biomassza kályha, kandalló

A biomassza erőltetetten központosított, rossz
hatásfokú felhasználása mellett (helyett) teret
kellene engedni a sokkal jobb hatásfokú, elosztott
fűtési célú alkalmazásának is. A központi égetés
25 %-os villamos hatásfokával szemben az otthoni
fűtési célú felhasználás hatásfoka megközelíti afűtési célú felhasználás hatásfoka megközelíti a
gázfűtés hatásfokát. A földgázzal történő villamos
energia termelés pedig kombinált ciklus esetén már
50 % felett jár. Igaz, hogy az egyedi fűtés
kibocsátása nem a legjobb, de sajnos a központi
biomassza tüzelés kibocsátása is igen rossz
értékeket mutat. Nem városi felhasználásra a
fatüzelést promotálni szükséges.

Óbudai Zöld Szabadegyetem –
Biomassza felhasználás - 2010. okt. 

21.
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Fürdőhenger, csőspirál a kályhában HMV 
előállításra

A Használati MelegVíz előállításra kis 
léptékben a villamos energia vagy gáz helyett 
lehetőség van hagyományos fatüzeléssel is. Ne 
feledjük, hogy 1 kg száraz fa tüzelőanyagban 
kb. 5-8 kWh energiatartalom van – és mindezt 
15-20 perc alatt leadni képes. Ez a megoldás 15-20 perc alatt leadni képes. Ez a megoldás 
ma nem divatos, pedig megújuló, 
környezetbarát és olcsó.

Óbudai Zöld Szabadegyetem –
Biomassza felhasználás - 2010. okt. 

21.
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Főzés fával

Fenti jellemzők elmondhatók erre a hőtermelési módra, 
bárcsak korlátozottan, főként vidéki környezetben 
alkalmazható. Katalógusban hirdetnek 0,5 Mft-os sparherd-
et is! Alapvetően a PB gázpalackok energiatudatos 
alternatívája.

Óbudai Zöld Szabadegyetem –
Biomassza felhasználás - 2010. okt. 

21.
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Fejlett biomassza kazánok

Óbudai Zöld Szabadegyetem –
Biomassza felhasználás - 2010. okt. 

21.
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Közösségi távfűtő művek

Jennersdorf és Tata (Foto KP)

Óbudai Zöld Szabadegyetem –
Biomassza felhasználás - 2010. okt. 

21.
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Ez még rendben is van

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Energetikai ültetvények

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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„Aratás” 

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Nyár ültetvény

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.

17



Óbudai Egyetem KVK
Villamos Energetikai Intézet
Óbudai Egyetem KVK
Villamos Energetikai Intézet

Pécsi erőmű

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Ajka 

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Faapríték tárolás

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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AJKA (Bakony) erőmű

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Ajka

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Tiszta energia TISZAPALKONYA

szén 15% fűrészpor

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Tiszapalkonya erőmű

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Szalmabefújó rendszer (Vértes)

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Szerencs-e? 

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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• Cca. 30 Mrd 
Ft

• Összesen     
10 x 50 MW 
–ot terveztek
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Szerencs-e? 

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Érkezik a biomassza a Borsodi erőműbe

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Faapríték a BORSODI erőműben

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Borsod erőmű

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Mátra erőmű

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Eredmény 2004-re

- A legnagyobb növekedés a biomassza felhasználása terén 
következett be, közel tízszerese az előző évinek. Az AES 
Borsodi Energetikai Kft. Borsodi, illetve Tiszapalkonyai 
Erőműve, valamint a Bakonyi Bioenergia Kft. erőműve egész 
évben működtek, a Pannongreen Kft. erőműve pedig a második 
félévben kezdte meg működését

- Biomassza = fa (szalma, energiafű, kukorica szár, biogáz?)
- Piaci körülmények között folyik a biomassza alapú termelés

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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- Piaci körülmények között folyik a biomassza alapú termelés
- A régi erőművek valamilyen formán még üzemelnek
- Kb. 150 MW beépített teljesítmény van átállítva fatüzelésre
- Rossz hatásfok: 25 %
- Már 2005-ben elérik a 2010-re vállalt EU-s 3,6 % megújuló 

részesedési arányt
- A fa ára emelkedik, pedig otthon elégetve 85%-os a hőhatásfok
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Biomassza alapú termelés 
2005. január - június

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Hulladékégetés 

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Füstgáz tisztítás

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Termelt hő- és villamos energia (fogyasztott gáz?)

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Hulladék égetés (Fővárosi Hulladékhasznosító Mű) 

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Hulladék égetés (Fővárosi Hulladékhasznosító Mű) 

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Hulladék égetés (Fővárosi Hulladékhasznosító Mű) 

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Hulladék égetés (Fővárosi Hulladékhasznosító Mű) 

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Hulladék égetés (Fővárosi Hulladékhasznosító Mű) 

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Polgár, gumiégetőmű

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Biogáz analógia 

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.

45



Óbudai Egyetem KVK
Villamos Energetikai Intézet
Óbudai Egyetem KVK
Villamos Energetikai Intézet

Bioalapanyagok feldolgozási lehetőségei

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Energiamérleg 

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Nyírbátor

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Pálhalma

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Termofil 

• Olyan életforma, melynek növekedéséhez és 
szaporodásához magasabb hőmérséklet szükséges 

• A termofil rothasztás azt jelenti, hogy a rothasztóban lévő 
iszapot 55-60 oC-on kezelik. A rothasztókban az anaerob 
baktériumok a szerves anyagot biogázzá alakítják (metán és 
szén-dioxid). A termofil rothasztás a szerves biológiai szén-dioxid). A termofil rothasztás a szerves biológiai 
anyagok hatékony hasznosítását biztosítja, amelynek során 
a fehérjéket, a polimereket és a szerves anyagokat is tovább 
bontja, így még több szerves anyag alakul biogázzá. A 
termofil rothasztás esetében az iszap stabilizálásához 12 
napos tartózkodási idő tökéletesen elegendő.

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Mezofil 

• Közepesen meleg hőmérsékletet kedvelő 
(mikroorganizmus) 

• A mezofil technológia olyan eljárást jelent, ahol 36–38°C-
on élnek a lebontásban dolgozó baktériumok. A 
receptúrának megfelelően beadagolt hulladék kb. 45–50 
nap alatt jut át a rendszeren.nap alatt jut át a rendszeren.

• http://www.idegen-szavak.hu

• www.eloduna.hu

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Észak-Pest

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Kecskemét - beérkező szennyvíz

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Kecskemét – friss iszaphab

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Ketchup 

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Kecskemét – rothasztó tornyok

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Kecskemét - gázmotor

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Kecskemét – kezelt iszap

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Kecskemét – elfolyó víz

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Szlovénia 

• Nemscak, Izakovce – Szlovénia

• 120 kW

• 1500 m3/nap

• Szerves trágya

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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• 76 % metán

• 585 MEUR

• Kis távfűtő rendszer is
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Szlovénia

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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Szlovénia

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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FCsM Zrt. Észak-pesti szennyvíztisztító

• 70.000 m3 szennyvíz (140.000 m3) / nap

• 2 x 25.000 m3 fermentációs tartály

• 875 kW Jenbacher gázmotor folyamatosan

• + 2 x 1 MW motor, gáztárolással

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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FCsM Zrt. Észak-pesti szennyvíztisztító

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.
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FCsM Zrt. Észak-pesti szennyvíztisztító

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.

65



Óbudai Egyetem KVK
Villamos Energetikai Intézet
Óbudai Egyetem KVK
Villamos Energetikai Intézet
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FCsM Zrt. Észak-pesti szennyvíztisztító
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Bioüzemanyagok 
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Bioüzemanyag felhasználás 
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Lignocellulóz alapú etilalkohol
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Hazai bioetanol alapanyagok termesztésének igényei
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Bioüzemanyag energiamérleg
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Energiamérleg? 
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Kétségek 
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Ellenérvek, kételyek
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USA kukorica felhasználás

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.

76



Óbudai Egyetem KVK
Villamos Energetikai Intézet
Óbudai Egyetem KVK
Villamos Energetikai Intézet

Élelmiszer kereszthatás

MR1  2007. szeptember 19. 09:47 
• A bio üzemanyagokkal szemben egyre több szervezet 

hangoztatja fenntartásait. A Magyar Természetvédők 
Szövetsége szerint veszélyt jelent a bio üzemanyagok 
meggondolatlan használata, mert termelésük a 
mezőgazdaságilag értékes területeken történik, ami 
élelmiszer-hiányhoz és/vagy áremelkedéshez vezethet.
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élelmiszer-hiányhoz és/vagy áremelkedéshez vezethet.
Ennek ma már egészen konkrét, kézzelfogható jelei is 
vannak, ilyen pl. a néhány hónapja Mexikóban kitört tortilla 
lázadás, amikor is a kukorica drasztikus áremelkedése ellen 
tiltakoztak az emberek. A mindössze két százalékos 
üzemanyag helyettesítési célkitűzés következtében ugyanis 
duplájára nőtt az ott alapélelmiszernek számító kukorica 
ára. 
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Ökológiai lábnyom

• Az ökológiai lábnyom egy erőforrásmenedzselésben és társadalom 
tervezésben használt érték, ami kifejezi, hogy adott tevhnnológia 
fejlettség mellett egy emberi társadalomna milyen mennyiségű földre és 
vízre van szüksége önmaga fenntartásához és a megtermelt hulladék 
elnyeléséhez 

• U.ez másképp: Ez a fogalom azt a földterületet takarja, amely egy adott 
népesség adott életvitelének FENNTARTHATÓságához szükséges, 
beszámítva az összes erőforrás kinyerését és az összes hulladék 
semlegesítését. Ide tartoznak a szántóföldek, ahol a gabona terem meg, 

Óbudai Zöld Szabadegyetem – Biomassza 
felhasználás - 2010. okt. 21.

78

semlegesítését. Ide tartoznak a szántóföldek, ahol a gabona terem meg, 
a gyümölcsösök, az erdők, ahonnan a fűtéshez és a házépítéshez 
felhasznált fákat termelik meg, de ide tartoznak például azok az erdők 
is, amelyek lekötik a keletkezett szén-dioxidot. Nem feledkezhetünk 
meg az iparterületekről, és az árucikkek gyártásához felhasznált 
nyersanyagok lelőhelyeiről sem. 

• Az egyes országok ökológiai lábnyomai igen igen különbözőek: 1991-
ben az Egyesült Államok ökológiai lábnyoma 5,1 hektár volt, míg 
Indiáé 0,4. 1996-ban az egy főre eső biológiailag produktív terület 
nagysága 2,18 hektár volt. 
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Egy hazai vélemény

• „….A 63/2005. (VI. 28.) OGY határozat a kormányhatározatban szereplő 
2%-os célkitűzést 4%-ra növelte( megj.:Bioüzemanyagról van szó ) és a 
MOL Rt. a szükséges intézkedéseket az OGY határozat szellemében tette 
meg. A  NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL mindezzel kapcsolatban 
fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy véleményük szerint a biomassza 
energetikai célú hasznosítását lehetővé tevő NÖVÉNYEK 
TERMESZTÉSE KÁROSAN HATHAT A BIOLÓGIAI 
SOKFÉLESÉGRE. Véleményük szerint a bio-üzemanyagok támogatása 
torzítja a piacot és a negatív hatások az előnyöket meghaladó mértékűek 
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torzítja a piacot és a negatív hatások az előnyöket meghaladó mértékűek 
lehetnek: növekedhet az ökológiai lábnyom és növekedhet az ökológiai 
deficit. Fontosnak tartják hangsúlyozni, hogy a biodiverzitás csökkenése 
ellentmond az Unió és az ENSZ biodiverzitás megőrzését célzó 
törekvéseinek….” 

Budapest, 2006. január 
Dr. K. J. gazdasági és közlekedési miniszter 
G. J. földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
Dr. P. M. környezetvédelmi és vízügyi miniszter 

• forrás:http://www.gkm.gov.hu/data/364790 2006.08.08, 10:17 
TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE 
a megújuló energiahordozó-felhasználás helyzetéről, a megújuló 
energiapolitika megvalósulásáról és a felhasználás növelésének fő lehetőségeiről 
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Köszönöm a figyelmet!
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